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FA I R E  C I R C U L E R  L E S  I D É E S

produits et diamètres disponibles

Bouchon

Cap - Tapone

référence d d i Gr

B12 12 16 17 3

B16 16 21 19 5

B20 20 26 22 7

B25 25 31 26 10

B32 32 39 29 16

B40 40 46,5 34,5 26

B50 50 59 43 55

B63 63 73 50 85

B75 75 90 60 182

B90 90 106 68 268

B110 110 129 89 529

B125 125 145 100 772

B140 140 162 110 926

B160 160 185 128 1495

B200 200 231 160 2850

B225 225 252 167 2600

B250 250 280 185 3430

B315 315 350 233 7170

B400 400 434 332 13300

femelle à coller

RaccoRds pvc pREssIoN

informations techniques

 MaTÉRIEL     
›  PVc-u (Polychlorure de Vinyle non Plastifié) 

tous nos raccords sont faBriqués Par 
injection selon nos exigences.

 UTILIsaTIoN     
›  adduction d’eau PotaBle (certification acs), 

industrie (Voir taBleau de résistance chimique), 
traitement d’eau, irrigation, Piscine

 pREssIoN dE sERvIcE    
›  ces données sont Pour une temPérature de 

l’eau à 20°c
› raccords à coller :
  du Ø 12 mm au 160 mm = Pn16*
  du Ø 200 mm au 400 mm = Pn10*
› raccords mixte et à Visser = Pn10*
  * = sauf quand indiqué dans catalogue

 TEMpÉRaTURE dE sERvIcE dE L’EaU  
›  temPérature de serVice : 0°c à 60°c 

  merci de Vous referer à la courBe Pression /     
  temPérature de serVice

 dIMENsIoNs  
›   conformes à la norme din 8063, à la norme 

en1452-3 (raccords à coller) et à l’iso7/1 
(raccords filetés).

 RaccoRdEMENT    
›  raccordement Par collage uniquement aVec 

des tuBes conformes à la norme din 8062. 
utiliser uniquement une colle sPécifique PVc 
Pression.

›  Pour les raccords filetés, nous recommandons            
l’utilisation du ruBan silicone ou ruBan Ptfe  
Pour garantir l’étanchéité.


